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1 Introduction et caractéristiques 
 

Félicitations ! 

Nous d®sirons tout dôabord vous f®liciter de lôachat du monte-escalier électrique  
Liftkar HD ! 

Vous avez choisi un appareil qui b®n®ficie dôune technologie ascensionnelle des plus 
avancées garantissant une manipulation sûre dans tous les types dôescaliers. 

Lors de la conception du Liftkar HD, nos ingénieurs ont porté une attention particulière 
¨ la s®curit® et ¨ la facilit® dôutilisation. 

Caractéristiques générales : 

Deux interrupteurs de montée/descente placés à gauche et à droite de la poignée 
assurent un confort dôutilisation optimal ! Idéal aussi bien pour les droitiers que pour 
les gauchers. 

Un syst¯me de freinage sôactive automatiquement apr¯s la mise en marche de 
lôappareil pour bloquer avec fiabilit® les roues principales ¨ chaque rebord de marche. 

Un limiteur de couple à friction mécanique (lubrifié) assure une protection optimale 
contre les charges brusques sur les roues dôappui. 

Lôappareil b®n®ficie dôune protection ®lectronique suppl®mentaire contre les 
surcharges. 

Deux réglages de vitesse ainsi que deux modes de fonctionnement (continu et 
discontinu) permettent une adaptation parfaite à votre style de conduite personnel ! 

Remarquable dans les escaliers en colimaçon ! 

Avec l'enregistrement de votre produit en ligne, vous serez automatiquement informé 
par e-mail de nos nouveautés et modifications techniques (options, accessoires, etc.). 

http://www.sano.at/fr/enregistrement-de-produit 

1.1. Consignes générales de sécurité 

Á ATTENTION : aucune personne ne doit se trouver en aval de la charge. 

Á Assurez toujours la charge ¨ lôaide de la sangle fournie avec lôappareil !  

Á Portez toujours des chaussures antidérapantes. Certaines marches peuvent être 
très glissantes. 

Á Portez toujours des chaussures ¨ embouts dôacier. 

Á Le Liftkar ne doit être utiliser que par des personnes préalablement formées à cet 
effet. 

Á Ne mettez jamais les mains dans le m®canisme de levage de lôappareil. 

Á Faites-vous une idée de la situation exacte avant de commencer la montée ou la 
descente dôun escalier. 

Á Retirer toujours la batterie lorsque vous transportez le LIFTKAR pour, dôune part, 
®viter une mise en marche accidentelle de lôappareil lors du transport et, dôautre 
part, all®ger lô®quipement (le LIKTKAR sans batterie p¯se 4 kg de moins). 

Á Assurer periodiquement l´entretien et la maintenance preventive de l´appareil 
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1.2 Détails significatifs pour la s®curit® (selon le type dôappareil) 

 

Type Fold : 

 

Á Contrôler avant chaque utilisation que la came de blocage rapide (photo 2, 
page 9) de la poignée est bien serrée. 

           Il doit être possible de faire basculer la charge depuis la position verticale sans 
lôaide dôune personne auxiliaire. La position de la poign®e par rapport au cadre 
doit rester inchangée. 

 

Type Dolly : 

Á La photo A montre le cadre dôappui ¨ lô®tat repli®. 

Á La photo B montre le cadre dôappui ¨ lô®tat d®pli®. Lô®l®ment coulissant doit se 
trouver ¨ angle droit par rapport au cadre dôappui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Vérifier avant chaque mise en service du monte-escalier que le cadre dôappui 
est bien replié (encliqueté, photo D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important : 

Le cadre dôappui ¨ lô®tat d®pli® nôest pas destin® ¨ lôutilisation lors de la mont®e 
des escaliers ! 

Photo A Photo B 

Élément 

coulissant 

Cadre  

dôappui 

Élément 

coulissant 

Cadre dôappui 

Photo C: verrouillage Photo D: cadre dôappui encliquet® 
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1.3. Spécifications techniques des modèles LIFTKAR HD 

 

 

 

Modèles Uni ï Fold - Dolly 

Capacité 360 kg 330kg 220kg 

Vitesse ascensionnelle maxi. à pleine charge 
(marches/min) 

9-10  9-10 14-15 

Hauteur de marche maxi. 210 mm 210 mm 210 mm 
 

 

 

Modèle Poids (avec accu) 

HD UNI 38kg 

HD-Fold 39kg 

HD-Dolly 44kg 

HD-Fold-Dolly 45kg 
 

 

 

1,4. Spécifications techniques de la batterie 

 

Fusible : fusible interne de sécurité (30 A) 

Prise chargeur : prise courant continu ø 2,1 x 9,5 

Poids :  4 kg 

Capacité :  5 Ah 

Tension :  24 V continu (2 x 12 V continu ï 5 Ah) 

Type : plomb gélifié, anti-fuite et sans entretien (agréée pour le transport 
aérien par DOT et IATA) 
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2. Eléments de commande 

2.1. Modèle UNI 

 

 

 

 

 
(photo 1) 
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2.2. Modèle Fold 

 

 

 

 

(photo 2) 

Poignée 
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2.3. Modèle Dolly 

 

 

 

 

(photo 3) 
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2.4. Modèle Fold Dolly 

 

 

 

 

 
(photo 4) 
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2.5. Boîtier de commande 

 

 

 

 
 

 (fig. 5) 
 

 

 

 

 

2.5.1. Bouton multifonctionnel (P) MARCHE / ARRÊT et mode continu / 
discontinu 

Á Commuter lôinterrupteur principal pour mettre la batterie en marche (interrupteur 
On/Off sur le rack) et appuyer brièvement sur le bouton P pour activer le LIFTKAR. 
Le témoin lumineux du boîtier de commande passe au vert pour confirmer que 
lôappareil est bien activ®. Le LIFTKAR se trouve en mode discontinu.  

Á Pour passer en mode continu, réappuyer brièvement sur le bouton. Le témoin vert 
se met ¨ clignoter pour signaliser que lôappareil se trouve désormais en mode 
continu.  

Á Lorsque le bouton est maintenu enfoncé pendant plus de 3 secondes, le LIFTKAR 
sô®teint. 

 

2.5.2.Témoin lumineux 

Á Vert fixe : le LIFTKAR est en mode discontinu. Lorsque lôon appuie sur lôun des 
deux boutons de MONTÉE/DESCENTE (voir fig. 6, page 12), le LIKTKAR 
amorce un mouvement de levage. Une fois le cycle terminé (soulèvement ou 
abaissement du LIKTKAR dôune marche), lôappareil sôarr°te automatiquement. 

 

 

Témoin 
lumineux (DEL) 

Bouton multifonctionnel P 
MARCHE/ARRÊT 

Sélecteur de 
vitesse 
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IMPORTANT : en mode discontinu, maintenir le bouton de MONTÉE/DESCENTE 
enfonc® jusquô¨ ce que le LIFTKAR sôarr°te automatiquement sur la marche 
suivante. Puis, relâcher le bouton. En appuyant une nouvelle fois, le LIFTKAR 
amorce le cycle suivant. Si vous relâchez le bouton de MONTÉE/DESCENTE par 
inadvertance pendant le mouvement de levage, il suffit de le réappuyer et de le 
maintenir enfoncé pour poursuivre le cycle ! Le Liftkar continue son mouvement et 
sôarr°te automatiquement une fois le cycle termin®. Pour d®marrer un nouveau 
cycle de levage, relâcher et réappuyer sur le bouton.  

Á Vert clignotant : le LIFTKAR est en mode continu. Uniquement pour les 
utilisateurs expérimentés ! Lôappareil commence son travail de levage lorsque le 
bouton de MONTÉE/DESCENTE est press® et ne sôarr°te que lorsquôil est 
relâché.  

Á Rouge clignotant : le LIFTKAR est en surcharge (clignote pendant environ  
3 secondes puis s'éteint - voir aussi le chapitre Utilisation [4.2.1.], page 15) 

Á S'il est clignote alternativement en rouge et en vert :  La batterie s'épuise et 
il faut impérativement la recharger. Il est certainement possible de monter 
encore une volée de marche d'escalier mais il est fortement recommandé de 
redescendre afin de remplacer la batterie ou bien de la recharger à l'aide du 
chargeur de batterie fourni. Grâce au bipper intégré au monte-escaliers, un 
signal sonore indiquera que la charge de la batterie est en baisse. La fréquence 
du signal  du bipper augmente avec de la baisse continue de la charge de 
batterie. 

 

2.5.3. Sélecteur de vitesse 

Ce commutateur permet de sélectionner la vitesse lente ou rapide. (fig. 5, page 10) 

Il est recommand® dôutiliser la vitesse lente ou le mode discontinu dans la phase 
dôapprentissage, en pr®sence de charges lourdes et dans les situations difficiles. 
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2.6. Boutons de montée/descente sur la poignée 

Deux boutons de montée/descente placés à droite et à gauche de la poignée assurent 
un confort dôutilisation optimal, aussi bien pour les droitiers que les gauchers (fig. 6). 

 

 

 Fig. 6 (Boutons de montée/descente) 

 

 

Descente 

Montée 

Boutons de 
montée/descente 
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2.7. Interrupteur principal 

L'interrupteur principal se trouve sur le rack de la batterie. Il permet de couper 
compl¯tement lôalimentation ®lectrique (photo E).  

 

 

 

 

  

 

2.8. Éteindre 

Lôalimentation peut °tre coup®e : 

¶ en retirant la batterie (voir chapitre 3) 

¶ ¨ lôaide de l'interrupteur principal situé sur la batterie (voir photo E, poste 2.7) 

¶ en appuyant plus de 3 secondes sur le bouton multifonctionnel P 

¶ ¨ la suite dôune temporisation : le LIFTKAR se coupe automatiquement au bout de 
10 minutes dôinutilisation 

 

 

 

Pour ®teindre lôappareil, lôinterrupteur principal ou le d®montage de la batterie 
est plus sûr que le bouton P ou la coupure automatique. Le bouton P peut être 
facilement activé par inadvertance et provoquer une mise en marche 
involontaire de lôappareil ! 

Photo E 

Avant de ranger lôappareil, couper toujours lôalimentation ®lectrique ¨ lôaide 
de lôinterrupteur principal situ® sur le rack de la batterie ! 
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3.     Mise en place et démontage de la batterie 

3.1. Mise en place 

¶  Ins®rer dôabord le coin A dans le crochet B 

¶  Pousser ensuite la batterie vers lôavant pour lôencliqueter. 

¶  Commuter lôinterrupteur de la batterie sur ON et le LIFTKAR est prêt à fonctionner ! 

 

 

3.2. Démontage 

Tirer énergiquement la batterie vers le haut.  Elle se désengage automatiquement. 

 

Crochet de 
verrouillage 
























