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1 BEVEZET£S £S FŕBB JELLEMZŕK 

 
Gratulálunk! 

Szeretn®nk gratul§lni ¥nnek a LIFTKAR HD t²pus¼, elektromos meghajt§s¼ l®pcsŖj§r· 
megvásárlásához. 

Olyan berendezést választott, amelyet kifejezetten arra terveztek, és a legmodernebb 
l®pcsŖj§r· technol·gia alkalmazásával képes legyen k¿lºnbºzŖ fell®p®sek ®s l®pcsŖk 
biztonságos és hatékony leküzdésére. 

A LIFTKAR HD fejleszt®se elsŖsorban a felhaszn§l·i biztons§gra ®s a felhasználóbarát 
kialakításra koncentrált. 

FŖbb jellemzŖk: 

Két FEL/LE kapcsoló - egyik a fogantyú bal és másik a jobb oldalán - a tökéletes 
felhasználói kényelem érdekében. Mind bal-, mind jobbkezes kezelŖk sz§m§ra ide§lis. 

Automatikus fékrendszer, amely biztosítja, hogy a fŖ kerekek megb²zhat·an 
megálljanak minden l®pcsŖfok sz®l®n, az egys®g bekapcsol§s§nak pillanat§t·l kezdve. 

Optimális védelem a támasztó kerekek ütközése ellen, az olajozott mechanikus 
tengelykapcsol·nak kºszºnhetŖen. 

A kieg®sz²tŖ elektronikus védelem megelŖzi a túlterhelés okozta károkat. 

2 mászósebesség és két üzemmód (egylépéses üzemmód és folyamatos 

üzemmód), hogy tökéletesen illeszkedjen felhasználói igényekhez. 

Kiváló teljesítmény az csigal®pcsŖkºn is. 

A term®kinform§ci·k, valamint a mŤszaki m·dos²t§sok (pl. opci·k, kieg®sz²tŖk) 
frissítéséhez kérjük, regisztrálja a terméket online. 

http://www.sano.at/en/product-registration 

 
1.1. . Általános biztonsági irányelvek 

· GyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy senki sincs túl közel a súlyhoz.    
 

· Mindig biztosítsa ki a rakományt a mellékelt biztonsági hevederrel. 
 

· Mindig cs¼sz§smentes cipŖt viseljen. Bizonyos l®pcsŖfokok nagyon csúszósak 
lehetnek. 

 

· Mindig ac®lbet®tes cipŖt viseljen. 
 

· Az Liftkar-t csak képzett személyzet üzemeltetheti. 
 

· Soha ne nyúljon kézzel a berendezés szállítómechanizmusába. 
 

· MielŖtt elkezden®, tervezzen meg minden egyes utat a l®pcsŖkºn az aktuális 
helyzetnek megfelelŖen.  

 

· Mindig vegye ki az akkumul§tort, mielŖtt elrakn§ a LIFTKAR-t. ElŖszºr is ²gy a 
LIFTKAR még véletlenül sem kapcsol be a szállítás közben, másrészt azért, mert a 
LIFTKAR az akkumulátor nélkül 4 kg-mal könnyebb. 

 

http://www.sano.at/en/product-registration
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1.2 Be®p²tett biztons§gi funkci·k (modelltŖl f¿ggŖen) 
 
 

Fold modell: 
 

· Minden alkalommal, mielŖtt haszn§ln§ a l®pcsŖj§r·t, gyŖzŖdjºn meg r·la, 
hogy a foganty¼n tal§lhat· gyorskiold· kar (2. §bra, 8. oldal) megfelelŖen 
meg van-e szorítva. 
Segítség nélkül tudni kell elbillenteni a rakományt álló pozícióból. A 
fogantyúszakasznak a kerethez viszonyított pozícióját nem szabad 
megváltoztatni. 

 
Dolly modell: 

 
· Az A ábra a védelmi rendszert mutatja be visszahúzott állapotban. 
· A B ábra a védelmi rendszert mutatja be kiengedett állapotban. A 

csúszókarnak derékszögben kell lennie a védelmi rendszerhez képest. 
 
 
 

 

 

Csúszókar 

Védelmi rendszer 

 

Csúszókar  

Védelmi rendszer 

 
 
 

B ábra 
 

· A l®pcsŖj§r· beind²t§sa elŖtt minden alkalommal gyŖzŖdjºn meg r·la, 
hogy a v®dŖrendszer megfelelŖen ºssze van-e csukva (behúzott, állapot 
D. ábra). 

 

  

C ábra: összecsukás D ábra: támaszrendszer behúzva 

Fontos: 
Ne haszn§lja a v®delmi rendszert kih¼zott helyzetben, mikºzben a l®pcsŖj§r·t 
l®pcsŖn mŤkºdteti. 

A ábra 
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1.3 A LIFTKAR HD modellek mŤszaki adatai 
 
 
 

 

Uni ï Fold - Dolly 

Terhelhetǃség 360 kg 330 kg 220 kg 

Maximális mászósebesség teljes terheléssel 

(lépcsǃfok/perc) 9-10  9-10 14-15 

Maximális lépcsǃfok magasság 210mm 210mm 210mm 
 
 
 
 

Modell 
Súly (akkumulátorral együtt) 

  HD UNI   38kg   

HD-Fold                39kg 

  HD-Dolly   44kg   

  HD-Fold-Dolly   45kg   
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. A gyorscserés akkumul§toregys®g mŤszaki adatai 

 
Biztosíték: BelsŖ kiold· biztos²t®k (30 A) 

TºltŖ csatlakoz§s: DC jack ø 2,1 x 9,5 

Akkumulátor súlya: 4 kg 

Kapacitás: 5 Ah 
 

Feszültség: 24 VDC (2 x 12 VDC ï 5 Ah) 
 

Akkumulátor típusa: szivárgásbiztos ólomgél akkumulátor, karbantartást nem igényel (a 
DOT és IATA által légi közlekedésre engedélyezett) 
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2. Vezérlés jellemzǃi 
 
 

2.1. UNI modell 
 
 
 
 

 

1. ábra 

FEL/LE gombok 

Vezérlǃegység 

 

 
akkumulátor 

Mászó 
mechanizmus 

Fǃ kerekek 
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2.2. Fold modell 
 
 
 
 

 

 

 

2. ábra 

  

FEL/LE gombok 

 

Vezérlǃegység 

Gyorskioldó 

 
akkumulátor 

Mászó 
mechanizmus 

Fǃ kerekek 
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2.3. Dolly modell 
 
 
 

 

 
 
 

3. ábra 
 
 

 
 

FEL/LE gombok 

 
Vezérlǃegység 

 
rendszer 

Gyorscserés 
akkumulátor 

Mászó 
mechanizmus 

Fǃ kerekek 
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2.4. Fold Dolly modell 
 
 
 

FEL/LE gombok Vez®rlŖegys®g 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. ábra 

 

 

 
akkumulátor 

Mászó 
mechanizmus 

  Védelmi 
rendszer 

Fǃ kerekek 
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2.5. Vez®rlŖegys®g 
 
 
 

Sebességválasztó 
 

LED 

 
 
 
 
 

 

BE/KI 
többfunkciós P gomb  

 
 
 
 
 
 
 
 

(5. ábra) 
 
 
 
 
 
 

 
2.5.1. KI/BE és egyl®pcsŖs/folyamatos ¿zemm·d kºzºtti tºbbfunkci·s 

kapcsoló (P) 
 

· A LIFTKAR üzemkész állapotban van, miután bekapcsolta az akkumulátort (BE/KI 
kapcsoló a tápegységen), és röviden megnyomta a P gombot. Ezt a 
vez®rlŖegys®gen tal§lhat· zºld LED kijelzŖ erŖs²ti meg. A LIFTKAR egylépcsŖs 
üzemmódban van. 

 

· Ha ismét röviden megnyomja a "P" gombot, az egység folyamatos üzemmódba 
kapcsol. Ezt a villog· zºld LED kijelzŖ mutatja. 

 

· A gomb 3 másodpercnél hosszabb megnyomása kikapcsolja a LIFTKAR-t. 
 
 

 
2.5.2. LED kijelzŖ 

· Zöld lámpa világít: A LIFTKAR egylépcsŖs ¿zemm·dban van. A FEL/LE 
kapcsolók egyikének megnyomása (lásd 6. ábra, 12. oldal) elindítja a LIFTKAR 
mozg§s§t. Az egys®g egy m§sz·ciklus befejez®se (a LIFTKAR egy l®pcsŖfokkal 
való felemelése vagy leeresztése) után automatikusan kikapcsol. 
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FONTOS: Tartsa lenyomva a FEL/LE kapcsol·t az egyl®pcsŖs ¿zemm·dban, am²g 
a LIFTKAR el nem ®ri a kºvetkezŖ l®pcsŖfokot ®s automatikusan le nem §ll. Majd 
engedje fel a kapcsolót. A kapcsoló ismételt lenyom§sa a LIFTKAR kºvetkezŖ 
mozg§si ciklus§t ind²tja el. Amennyiben a kapcsol·t t®ved®sbŖl a ciklus alatt oldotta 
fel, a mozg§s folytat§s§hoz egyszerŤen nyomja meg ¼jra a FEL/LE gombot. Az Liftkar 
folyamatosan mŤkºdik, am²g el nem ®ri a ciklus v®g®t, majd automatikusan leáll. A 
gomb felenged®se ®s ism®telt megnyom§sa elind²tja a kºvetkezŖ m§sz§si ciklust. 

 

· Villogó zöld: A LIFTKAR folyamatos üzemmódban van. Sok tapasztalattal 
rendelkezŖ felhaszn§l·k sz§m§ra. A LIFTKAR akkor kezdi a m§sz§st, ha a 
FEL/LE kapcsoló le van nyomva, és annak felengedéséig nem áll le. 

 

· Villogó piros: A LIFTKAR túlterhelt. (A LED kb. 3 másodpercig villog, majd 
kialszik - lásd még Üzemeltetés fejezet [4.2.1.], 15. oldal) 

· Váltakozó piros és zöld: az akkumulátor kezd lemerülni, s¿rgŖs töltésre van 
szükség. A l®pcsŖj§r· minden bizonnyal k®pes m®g egy l®pcsŖkarnyi t§vols§got 
megtenni, de javasoljuk, hogy jºjjºn le a l®pcsŖn, ®s vagy cser®lje ki az 
akkumul§tort, vagy tºltse fel a mell®kelt gyorstºltŖvel. Ezenk²v¿l egy be®p²tett 
hangjelzŖ akusztikusan jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. A 
hangjelz®s gyakoris§ga az akkumul§tor tºltºtts®gi szintj®nek csºkken®s®vel nŖ. 

 
 

2.5.3. Sebességkapcsoló 

Használja a sebességkapcsolót a nagyobb vagy kisebb 
mászósebesség kiválasztásához. (5. ábra, 10. oldal) 

 
KezdŖ haszn§l·, neh®z rakom§ny ®s bonyolult helyzetek eset®n kisebb sebess®g 
vagy egylépéses üzemmód ajánlott. 
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2.6. FEL/LE kapcsoló a fogantyún 

A fogantyú jobb és bal oldalán elhelyezett FEL/LE kapcsolóval (6. ábra) 

ellátott egység bal- ®s jobbkezes kezelŖk sz§m§ra egyar§nt ideális. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. ábra (FEL/LE kapcsoló) 

FEL/LE gombok 

LE 


























